


（別添抜粋） 

１. 材料名 

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 

 

２. 形状及び寸法等 

項  目 申 請 材 料 

形    状 平板 

表 面 形 状 
1),2)のうち、いずれか一仕様とする 

1)平滑  2)エンボス 

表面化粧材の 

厚    さ(mm) 
0.23±0.02以下 

表面化粧材の 

質 量(g/ｍ2) 
309.3±31以下 

 

３. 材料構成 

項  目 申 請 材 料 

表面化粧材 

合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム 

…厚さ0.23mm以下 

構成 

[1]表面塗装 (合成樹脂塗料 ) 

[2]塩化ビニル系樹脂フィルム 

[3]先付接着剤(合成樹脂) 

表面処理剤 

合成樹脂：(1)～(6)のうち、いずれか一仕様とする 

(1)クロロプレン系樹脂 

(2)アクリル樹脂 

(3)ウレタン樹脂 

(4)エポキシ樹脂 

(5)ポリエチレン樹脂 

(6)スチレン樹脂 

基  材 

不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く) 

平成12年建設省告示第1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧を施され

たもの及びせっこうボード、鉄鋼、アルミニウム、金属板を除くもの。ただし厚

さは6㎜以上とする。 

 

４. 構造説明図(寸法単位：mm) 

 

  1)表面化粧材…合成樹脂塗装塩化ﾋﾞﾆﾙ系樹脂ﾌｨﾙﾑ 

 

 

 2)表面処理剤…合成樹脂 

 

 

  3)基 材…不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)※ 

                                                                        ｔ＝0.23以下 

 

※平成12年建設省告示第1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧を施されたもの及びせっこうボ

ード、鉄鋼、アルミニウム、金属板を除くもの。ただし厚さは6㎜以上とする。 

ｔ

 

 

 


