
制定 ２０１９年 ９月 ２０日

改訂 　　　　年 月 日

ソフラン－Ｒ　＃

１）原液の名称

２）原液の性状

外　観

粘　度
（mPa・s） at　20℃

液比重 at　20℃

外　観

粘　度
（mPa・s） at　20℃

液比重 at　20℃

３）発泡特性

重　量　比　　（Ｐ：Ｒ） １００ ： １００

容　量　比　　（Ｐ：Ｒ） １００ ： １１４
液温： 20 ℃

クリームタイム　（秒） ６０ ± ５
室温： 23 ℃

ゲルタイム　　　（秒） ２１０ ± ３０
攪拌機： ラボディスパー

タックフリータイム（秒） ±
撹拌条件：

ライズタイム　　（秒） ３６０ ± ３０ 8000 rpm× 5 秒

９５．０ ± ８．０

この仕様書は暫定であり、規格等を変更する場合があります。

[ 発泡条件 ]

混合比率

反 応 性

自 由 発 泡 密 度  　　（kg/m3)

１．２４

参　考　値

参　考　値

参　考　値

参　考　値

参　考　値

参　考　値

淡褐色

１２５０

黒褐色

３００

備　　考

ＨＦＯ処方

Ｐ液

イソシアネート
成分

Ｒ液　（ポリオール成分）

Ｐ液　（イソシアネート成分）

原　液　品　名

２１０－９５ＪＫ

ＭＩＣ－Ｋ

積水ソフランウイズ株式会社

◇　先 行 原 液 仕 様 書　◇

２１０－９５ＪＫ

Ｒ液

ポリオール
成分

１．０９

（ＳＺ－０７３／３）



ソフラン－Ｒ　＃

１５０ × １５０ × １０ tmm

予熱温度 40 ℃

密　　　度

圧 縮 強 度

曲 げ 強 度

  耐 熱 試 験

  耐 冷 試 験

  耐 湿 試 験

独立気泡率

吸　水　量

熱 伝 導 率

　　　燃　焼　性

[注]－１　測定値は実測値であり、保証値ではありません。

　　 －２　測定は全て厚み方向です。

　　 －３　熱伝導率の試片は、３０
ｔ
ｍｍﾊﾟﾈﾙを作成しｺｱｰ部２５ｍｍを採取し測定しています。

◇　フ ォ ー ム 物 性 表　◇

２１０－９５JK

試験体寸法
備考：
ノンフロン（ＨＦＯ発泡）品

発 泡 条 件

項　　　目 測　　定　　値 試　験　方　法

(kg/m
3
) ２１１ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

(N/cm
2
) ３０３ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

(N/cm
2
) ５４６ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

寸

法

変

化

率

（％）
２．０

ＡＳTM　Ｄ－２１２６

70℃×48時間

（％）
０．６

-30℃×48時間

（％）
１．３

70℃95%RH×48時間

（％） ９４

燃焼時間(sec)
燃焼距離(mm)

６０
１５

ＪＩＳ　Ａ　９５１１

ＡＳTM　Ｄ－２８５６

(g/100cm2) ０．２ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

(W/m.k) ０．０２３ ＪＩＳ　Ａ　９５１１


